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Funzionalità di NETSMS
NETSMS è una centrale di smistamento di messaggi SMS/GSM: gestisce l'invio e la ricezione automatica di messaggi SMS interfacciandosi con un Modem GSM via porta seriale.

E' concepito per lavorare con la maggior parte dei modem GSM in commercio consentendo di configurare il modem e la porta seriale nei minimi dettagli.

NETSMS si appoggia a un data base MSAccess o Sql Server nel quale vengono depositati i messaggi da inviare e quelli ricevuti, questa scelta tecnica permette di interfacciare facilmente l’applicativo con qualsiasi programma in grado di accedere ad un db tramite ODBC/DAO/ADO/OLEDB.

La scelta di un DB come interfaccia di accesso all’invio/ricezione dei messaggi rende NETSMS uno strumento ideale per permettere l’invio di SMS da pagine web dinamiche quali ASP,JSP,CGI.

Un apposito ActiveX Com da istallare sul server web permette di inviare SMS da una qualsiasi pagina asp specificando unicamente il numero telefonico del destinatario, il testo da inviare e la data/ora a cui inviare il messaggio (nel caso si desideri posticipare l'invio es. come promemoria ecc.)

NETSMS può essere lanciato come servizio NT o come applicazione, una volta impostata la tempistica di ricezione/invio l’applicativo in modo autonomo verificherà la presenza di messaggi da inviare nel data base di appoggio e provvederà al loro instradamento attraverso il modem GSM, contemporaneamente archivierà tutti i messaggi in ingresso.

NETSMS fornisce una serie di strumenti diagnostici per verificare il corretto invio/ricezione dei messaggi in un ambiente grafico semplice e immediato. 

NETSMS viene fornito con una serie di script ASP, VBS per permettere una rapida integrazione con applicazioni o siti web dinamici esistenti.

NETSMS per poter funzionare richiede un semplice SIM prepagata (la stessa usata nei cellulari) ed un modem GSM a cui essere connesso tramite porta seriale.

Ecco due modelli di modem GSM generalmente utilizzati:

	Siemens M20 Terminal
	Falcom A2D
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Alcune immagini di NETSMS:

La finestra principale di NETSMS accessibile dal NetSms Manager [image: image3.png]


 permette di monitorare lo stato della connessione ed il numero di messaggi ricevuti ed inviati.
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Lo stato della connessione in ogni momento è evidenziato anche dall’icona sulla traybar: [image: image5.png]



La configurazione del modem può essere facilmente personalizzata, l’applicativo viene fornito con una configurazione base valida per tutti i modem GSM consigliati.
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Tramite la finestra “Settings” è possibile configurare la tempistica per l’invio degli SMS e l’esecuzione di eventuali script di elaborazione degli SMS in ingresso/uscita (es. script di invio automatico SMS a determinati intervalli di tempo).
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La finestra “Traffico” permette di monitorare il traffico di dati tra modem ed applicazione, “vedendo” in tempo reale gli SMS inviati e ricevuti.
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